FILTRO
SF 2000

Etapas de Filtragem

12 Etapa de Pré-Filtracdo
Responsavel pela retencdo das particulas como
areia, barro, limo e ferrugem. Realizada pelo

processo de Melt Blown.

22 Etapa de Decloracédo
Camada de carvao ativado responsavel pela reducdo

de cloro, gostos e odores desagradaveis da agua.

32 Etapa de Eficiéncia Bacteriolégica
Camada de minerais que eliminam as bactérias

presentes na agua.

42 Etapa de Decloragdo
Cama de carvao ativado responsavel pela reducédo

de cloro, gostos e odores desagradaveis da agua.

52 Etapa de Clarificacdo
Retencgado de particulas de carvao.

Também realizada pelo processo de Melt Blown.

INFORMACOES COMERCIAIS

o CcODIGO DO . NCM
DESCRIGAC PRODUTO COPIGO EAN

7896811129541 8421.99.99

Filtro SF 2000 VPCo056S

Processo Melt Blown

Consiste no aquecimento do polipropileno e sua
extrusao em pequenos filamentos que formam um

cilindro microporoso. Este cilindro chamamos de
elemento filtrante e € ele que faz todo o trabalho
de retencao de solidos do fluido.

*Indicado para uso no Slim Filter

CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Produto
Composigao
Vida util
Pressao Maxima
Pressao Minima

Vazao Maxima

Desempenho - Retencao de Particulas
Desempenho - Redugao de Cloro Livre
Desempenho - Eficiéncia Bacteriologica

Dimensao com Embalagem (A x L x P) cm
Dimensao sem Embalagem (A x L x P) cm

Peso

*Conforme Norma ABNT NBR 16236/2013.
Imagens meramente ilustrativas.

New.Up! Eletrodomésticos, reserva-se no direito de modificar as informacdes

comerciais e especificagdes técnicas do produto sem aviso prévio.

Filtro Modelo SF 2000
Polipropileno, Carvao Ativado e Minerais
2000 litros ou 6 meses
40 mca (392 kpa)

2 mca (19,6 kpa)

30 litros/hora

Classe C

Sim

Sim

20 X7 X7Cm

20 X7 cm

0.3 Kg

new.up!

TECNOLOGIA PRRA TODA A VIDA
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